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FICHE TECHNIQUE

IMpRESSION CARTE plASTIQUE
5 mm de fonds-perdus
2 mm de marges de sécurité
Coins arrondis : 3,18 mm

FORMATS STANdARdS
•  86 x 54 mm : Format ISO, type carte bleue

•  28 x 54 mm : Mini carte, idéal pour des cartes de fidélité porte-clés

Fonds-perdus : 5 mm

Marge de sécurité : 2 mm

Zone d’impression
(86 x 54 mm)

Supports classiques
PVC 0,76 mm : épaisseurs ISO 
des cartes bancaires 
Peut être utilisé pour tout type 
de cartes : cartes de fidélité, 
badges...

Polyester 0,65 mm 
Bonne rigidité, aspect brillant 
grâce à l’épais laminage de 
protection. Excellente alternative 
au PVC 0,76 mm.

PVC 0,76  mm bande magnétique

Bande magnetique de types

• LOCO (3000 oesterds)
• MECO (2700 oesterds)
•HICO (4000 oesterds)

Supports originaux
PVC souple 0,25 mm 
Souple et opaque, idéal pour 
des cartes de visite. Toucher 
agréable, matière indéchirable, et 
souple.

PVC translucide 0,25 mm 
Support souple et translucide à 
l’aspect légèrement grainé, idéal 
pour des cartes de visite. Cette 
matière moderne est surprenante 
et qualitative.

Polyester transparent 0,55 mm 
Support rigide et parfaitement 
transparent, idéal pour des 
cartes de visite, ou des cartes 
publicitaires. Cette matière 
lisse et brillante est originale et 
durable.


